
    
 

 
 
 

ADITIVOS 

 
 

CORRECTOR pH  

 

 

Propiedades, aplicaciones y recomendaciones. 
  

 
 Las tintas flexográficas acuosas son estables a pH entre 8,5 y 9,5 y es entre estos 

márgenes que se suministran (excepto algunos barnices especiales, los oros y las platas).  
 

 En largos tirajes el pH de las tintas desciende ya que tiene lugar una lenta evaporación 
de las aminas que intervienen en su formulación.   El descenso del pH se manifiesta de 
distintas formas: Secado de la tinta en los extremos de la imagen impresa;  secado de la 
tinta en el anilox, formación de espuma e incluso deterioro irreversible de la tinta y 
provoca en todos los casos un descenso en la calidad de impresión 

 
 Este problema es muy sencillo de corregir adicionando pequeñas cantidades de 

CORRECTOR DE pH a la tinta, el cual hará subir rápidamente el pH a valores 
correctos.  Los valores aconsejados son entre 8,5 y 9 para impresiones normales y entre 
9 y 9,5 en el caso de impresiones de cuatricromías. 

 
 Debe tenerse la precaución de agitar la tinta, para una buena incorporación, al adicionar 

el CORRECTOR DE pH.  No se aconseja trabajar a pH superiores a  9,5 ya que se ha 
comprobado que a tales niveles la evaporación de Corrector se acelera, lo que conlleva 
un excesivo consumo de ese producto sin que se noten mejoras considerables en la 
impresión.  

 
 

Nota: Este producto es corrosivo, por lo que debe tenerse cuidado en su manipulación. 
Consultar la ficha de seguridad.  
 
 
 
 

 


