
   
 

 
 
 
 

PRIMER FLEXOGRÁFICO DIGITAL PROFLEX 

 
 
 
Producto flexográfico al agua diseñado especialmente para la pre-impresión de 
cartón y posterior impresión de tinta digital de secado U.V- LED. 

 

 
 
Características 
 
  

 Acabado mate-satinado. 
 Secado rápido. 
 Buena redisolubilidad y  estabilidad en máquina. 
 Excelente poder sellador. 
 Re-imprimible con tintas U.V. 

 

Aplicaciones y recomendaciones 

  
 

 Este producto está recomendado para la impresión de los siguientes soportes: 
o - Papel estucado y semi-estucado: El Primer permite que estos soportes 

puedan ser   reimpresos con tinta Digital U.V obteniendo una excelente 
adhesión y acabado brillante, así como una óptima  resolución de imagen. 

o Papel Kraft y Bico: El Primer  permite que estos soportes puedan ser 
reimpresos con   tinta Digital de secado U.V, obteniendo una excelente 
adherencia y aumentando significativamente tanto la resolución como el 
brillo de la impresión. 

 Es muy importante que el Primer esté totalmente seco antes de imprimir la tinta    
U.V. Por lo que se recomienda disponer de secadores en línea 

 Este producto permite el encolado para la confección de cajas.   Sin embargo, se 
recomienda hacer pruebas previas con las colas de utilización habitual. 
Dado el carácter sellador de este producto, hay que tener en cuenta que la sobre-
impresión con algunas tintas de marcado digital y secado por absorción no es 
posible.   
Por tanto tendrán que buscarse otras alternativas: registro o etiquetado.    

 
 


