
    
 

 
 
 
 
 

RETARDANTE FLEXO 

 

ADITIVO RECOMENDADO PARA RETARDAR EL SECADO Y HUMECTAR 
CLICHÉS. 

 

Propiedades, aplicaciones y recomendaciones. 
  

 
 En la impresión flexográfica puede presentarse el problema de secado de la tinta en el 

cliché por diversas razones, tales como: 
 

 Altas temperaturas 
 Impresión de textos o líneas muy finas. 
 Impresión de tramas finas sobre papeles poco absorbentes 
 Presencia importante de polvo de papel en la impresora, etc.  

 
 Después de asegurar que el problema no se debe a un pH incorrecto (pH recomendado 

8,5 y 9;5), se aconseja adicionar a la tinta el RETARDANTE FLEXO.  Este aditivo actúa en 
la tinta como lubricante, humectante y retardante, mejorando la calidad de impresión y 
reduciendo los efectos de la excesiva acumulación de polvo en los clichés. 

 
 Debe tenerse en cuenta que al tratarse de un producto no volátil, un exceso de adición 

podría provocar un excesivo retraso en el secado de la tinta sobre el papel  
 

 Los niveles máximos de adición deben mantenerse entre un 3 y un 7%, dependiendo de 
la absorción de papel. 

 
 En los casos que exista sobrante de tinta con adición de Retardante, es conveniente 

identificar el envase, para evitar una sobre adición en su reutilización. 
 
 

 
 
 
 
 


